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発展する未来へと続く道 に、力強く“明日の橋”を架ける

強い

安全

軽い

豊富な
品揃え

扱い
やすい

迅速な
サービス

日軽アルミブリッジシリーズ
建設機械・農業機械積み降 ろし用アルミ製ブリッジ

溶接用高強度アルミ合金と  
信頼性の高い溶接技術。

ＩＳＯ認証工場による  
確かな品質管理。

建機、農機の足まわりに
マッチした豊富な品揃え。

建機、農機の走行性を
考慮した形状の採用。

長年の蓄積による
お客様のご要望に対する
迅速な対応。

最適構造設計による  
軽量化の実現。

日軽金アクトは、我が国唯一のアルミニウムの総合一貫メーカーである日本　軽金属株式会社のグループ企業です。

「日軽アルミブリッジ」は、日軽金グループが開発してきた高度の合金・加工　技術を最大限に生かしたシリーズです。

長年の実績を基にした、信頼性の高い「日軽アルミブリッジ」は、建設、土木、　農業など、さまざまな分野で活躍しています。

■ＰＸブリッジ
■パワーブリッジ
■ローラーブリッジ
■ＮＦブリッジ
■オートブリッジ
■アルミブリッジ（標準型）
■アルミブリッジ（歩行型）
■マルチブリッジ（M-1）
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車両の種類・重量・幅・足まわ り・荷台床高…
豊富なバリエーションの中か ら最適なブリッジをお選びください。

日軽アルミブリッジ

ブリッジの用途は
何ですか？

機械の足まわりは
何ですか？

運搬車  両の荷台に
受け金  具はありますか？

機械の重量は
何トンありますか？

建設機械を運ぶ

1 2 43

トラクターなど

耕運機など

油圧ショベルなど

振動ローラーなど

アングルフックタイプ

▲受け金具

ブリッジ運
搬
車
輌

◇A寸法とは
A寸法とは運搬車の荷台後部の受け金具の上部か
ら荷台床面までの高さを表します。「アルミブリッ
ジ標準型」「アルミブリッジ歩行型」「PXブリッジ」
のアングルフックのA寸法は約40～50ミリに設計
してあります。以上のブリッジを使用するときの
運搬車後部の受け金具A寸法は高さ50ミリで設置し
てください。

◇パワーブリッジの場合は
A寸法（フックの高さ）も決めてください。
パワーブリッジはA寸法が60、100、130ミリの3種
類あります（機種によっては2種類）。運搬車輌のA
寸法を確認しお決めください。特にブリッジが荷台
より高くなると危険ですのでご注意してください。

お手持ちの建機・農機のクローラおよびタイヤ幅が
各表中の有効幅マイナス50ｍｍ以下であることを
ご確認頂き型式をご選定ください。
＊パワーブリッジ/ローラーブリッジは木張のため
クローラおよびタイヤ幅の有効幅はありません。

おすすめの
ブリッジは「コレ！」5

ある

ない

1.5ｔ～4.5ｔ
5.0ｔ～40ｔ
1.5ｔ～4.5ｔ
0.5ｔ～1.2ｔ
1.5ｔ～4.5ｔ
5.0ｔ～40ｔ
0.8ｔ～1.2ｔ
1.5ｔ～4.5ｔ
0.5ｔ～3.0ｔ
4.0ｔ～40ｔ
0.8ｔ～1.2ｔ
1.5ｔ～3.0ｔ
1.5ｔ～3.0ｔ

各機種のページを読む前に！caution

まずは

チェッ
ク！

PXブリッジ　アングルタイプ

パワーブリッジ　アングルタイプ

PXブリッジ　ベロタイプ

アルミブリッジ：標準型　アングルタイプ

PXブリッジ　アングルタイプ

パワーブリッジ　アングルタイプ

NFブリッジ　ベロタイプ

PXブリッジ　ベロタイプ

アルミブリッジ：歩行型　アングルタイプ　マルチブリッジ

パワーブリッジ　アングルタイプ

NFブリッジ　ベロタイプ

ローラーブリッジ　ベロタイプ

ローラーブリッジ　ベロタイプ

建設機械・農業機械積み降ろし用アルミ製ブリッジブリッジ選択のチェックポイント

6ページへ
7ページへ
6ページへ
9ページへ
6ページへ
7ページへ
8ページへ
6ページへ

10ページへ
7ページへ
8ページへ
8ページへ
8ページへ

ある

ない

鉄クローラ

ある

ない
ゴムクローラ

ゴムクローラ

タイヤ

鉄ローラー

ある

ない

タイヤ
ある

ない

歩行タイプ

ない

オートバイを運ぶ

アルミブリッジ：標準型　アングルタイプ

NFブリッジ　ベロタイプ

PXブリッジ　ベロタイプ

アルミブリッジ：歩行型　アングルタイプ　マルチブリッジ

アルミブリッジ：標準型　アングルタイプ

NFブリッジ　ベロタイプ

PXブリッジ　ベロタイプ

アルミブリッジ：歩行型　アングルタイプ　マルチブリッジ

オートブリッジ

9ページへ
8ページへ
6ページへ

10ページへ
9ページへ
8ページへ
6ページへ

10ページへ

8ページへ

0.5ｔ～5.0ｔ
0.8ｔ～1.2ｔ
1.5ｔ～4.5ｔ
0.5ｔ～3.0ｔ
3.5ｔ～5.0ｔ
0.8ｔ～1.2ｔ
1.5ｔ～4.5ｔ

■運搬車両に受け金具がついていますか？

■最適な“長さ”をお選びください。 ■最適な“幅”を
　　　　お選びしてください。

●アングルフック‥‥受け金具がついている時

●アングルフックの場合

●ベロ式フック
　‥‥受け金具がついていない時

ブリッジの全長=荷台床高×2.8～3.3

ベロ式フックタイプ

運搬車輌

ブリッジ

（2.8倍で約21度、3.3倍で約17.5度の登坂角度になります）

※アルミブリッジ・パワーブリッジは、荷台床高×2.8～4.2倍でお選びいただけます。4.2倍で約14度の登坂角度になります。

例）荷台床高H=900mmの場合

荷台床高900mm×2.8=2520mm
荷台床高900mm×3.3=3000mm

ブリッジの全長が2520mm～3000mmの
ブリッジをお選びください。

●ベロ式フックの場合

ブリッジの全長=荷台床高×2.8～3.3＋150mm
（2.8倍で約21度、3.3倍で約17.5度の登坂角度になります）

ブリッジの全長

荷台床面

荷台床高
例）H=900mm

例）荷台床高H=900mmの場合

荷台床高900mm×2.8＋150=2670mm
荷台床高900mm×3.3＋150=3150m

ブリッジの全長が2670mm～3150mの
ブリッジをお選びください。

荷台床面

荷台床高
例）H=900mm

ブリッジの全長

農業機械を運ぶ

A寸法

運
搬
車
輌

荷　台

受け金具

アルミブリッジ

ホイールローダなど

※品質向上のため、予告なしに仕様を変更する場合があります。
※製品によっては納入まで1週間～10日間、お時間をいただく場合があります。
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ステップ断面：
高強度特殊断面構造

150
27.5

φ18穴
M16ボルト相当

35以上

（　）内寸法は2.5トン／セット以上

30
40（
50
）

35
以
上

150
27.5

φ18穴

M16ボルト相当

最
大
10
0

建設機械用建設機械用 農業機械用農業機械用小型・中型建機・農機用小型・中型建機・農機用

PXブリッジPXブリッジ

フック形状詳細

PXブリッジのステップの特長

●ベロ式フックに外れ防止板
を取り付けた特注品の製作
も可能です。
（￥１４，０００アップとなります。）

〈ベロ式フック〉
ブリッジのズレおよび落
下防止の為に、荷台後部
にベロの穴に合わせて１８
φの穴をあけ、付属のピン
を差し込んで使用くださ
い。

※（注１）鉄製フック仕様型式およびＮＰ30、ＮＰ40の寸法には、フックツメ部の寸法は含んでおりません。

※PXブリッジを選定される場合お手持ちの建機・農機のクローラ幅が上記有効幅マイナス50ミリ以下あることをご確認ください。お手持ちの建機・農機のクローラ
幅が有効幅マイナス50ミリより広い場合はパワーブリッジをご選定ください。

●ベロ式フックは、平ボディー車、
ダンプカー用です。
　セルフ車には使用できません。
●アングルフック位置変更な
どの特注対応も可能です。
（￥１４，０００アップとなります。）

1.5～4.5トン

●ステップの台形化を採
用し鉄クローラの食込
み軽減

●高いリブ形状によるス
リップ防止効果

鉄クローラ・ゴムクローラおよび乗用タイヤ対応
建設機械用建設機械用中・大型建機用中・大型建機用

パワーブリッジパワーブリッジ

3～40トン
木張りアングルフックタイプ（建設機械のタイヤ・クローラ幅に影響なく選定可能）

ベロ式フックタイプ

乗り込み部フック部

アングルフックタイプ

アングルフック

ベロ式フックタイプ

例）重量5ｔの建機をお持ちの場合 有効幅500ｍｍ－50ｍｍ＝450ｍｍ：クローラ幅450ｍｍ以下はPXブリッジ
クローラ幅450ｍｍを超えるとパワーブリッジ

■ベロ式フックタイプ

■アングルフックタイプ

●アングルフックタイプはトラック等の受け金具に必ず取り付けてご使用ください。

40以上

35
以
上
60

アングルフックタイプ（アルミ製 Aー60） アングルフックタイプ（アルミ製 Aー100）

40以上

35
以
上

10
0

アングルフックタイプ（アルミ製 Aー100.130）

35以上35以上

40
以
上
10
0

13
0

NP30、NP40に適用。NP30、NP40に適用。

アングルフックタイプ（アルミ製 Aー130）

40以上

35
以
上

13
0

乗り込み部詳細

3～22トン 30・40トン

120

12°

135

12°

特注対応品（外れ防止板付）

120,300
130,700
154,100
165,700
198,300
188,400
203,400
182,700
202,000
204,800
212,600
222,000
229,300
255,000
271,600
241,400
260,200
305,400
322,100
372,800
327,800
393,700

105,000
126,100
140,600
146,100
171,900
168,600
181,200
156,400
175,800
153,100
178,600
186,300
195,700
203,100
228,800
245,300
187,800
215,200
234,000
279,100
204,800
295,900
346,500
222,000
301,600
374,200
229,800

標準小売価格（税別）

単位:円

標準小売価格（税別）

単位:円

PXF15-240-30
PXF15-270-30
PXF15-300-30
PXF20-270-30
PXF20-270-40
PXF20-300-30
PXF20-300-40
PXF25-270-32
PXF25-300-32
PXF30-270-35
PXF30-270-40
PXF30-300-35
PXF30-300-40
PXF30-360-35
PXF30-360-40
PXF35-270-40
PXF35-300-40
PXF35-360-40
PXF40-300-45
PXF40-360-45
PXF45-300-45
PXF45-360-45

PX15-240-30
PX15-270-30
PX15-300-30
PX20-270-30
PX20-270-40
PX20-300-30
PX20-300-40
PX25-270-32
PX25-300-32
PX30-210-35
PX30-270-35
PX30-270-40
PX30-300-35
PX30-300-40
PX30-360-35
PX30-360-40
PX35-210-40
PX35-270-40
PX35-300-40
PX35-360-40
PX40-210-45
PX40-300-45
PX40-360-45
PX45-210-45
PX45-300-45
PX45-360-45
PX50-210-50

型式

型式

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

セット本数

セット本数

14
17
19
18
22
22
26
23
26
26
29
29
32
38
43
31
35
49
40
54
45
59

13
15
18
17
20
22
25
21
25
19
23
26
27
30
35
39
22
28
33
46
24
38
51
26
43
55
37

自重（kg/本）

自重（kg/本）

97.5
100

102.5
102.5
102.5
105
105
105

107.5
107.5
107.5
110
110
110
110
110
110
120
115
125
125
150

97.5
100

102.5
102.5
102.5
105
105
105

107.5
107.5
107.5
107.5
110
110
110
110

107.5
110
110
120

107.5
115
125
110
125
150
150

フレーム高さ

寸法単位:mm

フレーム高さ

寸法単位:mm

370
374
380
380
480
384
484
404
410
440
490
444
494
444
494
494
494
504
550
554
554
560

370
374
380
380
480
384
484
404
410
440
440
490
444
494
444
494
494
494
494
504
540
550
554
554
554
560
610

全幅

全幅

2550
2850
3000
2850
2850
3000
3000
2850
3000
2850
2850
3000
3000
3750
3750
2850
3000
3750
3000
3750
3000
3750

2400
2700
3000
2700
2700
3000
3000
2700
3000
2100
2700
2700
3000
3000
3600
3600
2100
2700
3000
3600
2100
3000
3600
2100
3000
3600
2100

全長

全長

300
300
300
300
400
300
400
320
320
350
400
350
400
350
400
400
400
400
450
450
450
450

300
300
300
300
400
300
400
320
320
350
350
400
350
400
350
400
400
400
400
400
450
450
450
450
450
450
500

有効幅

有効幅

240
240
360
240
240
240
360
360
270
360
270
270
360
360
300
270
300
300
270
270
180
210

全幅

154
154
124
154
154
154
124
124
160
154
160
160
154
154
160
160
160
160
230
230
305
305

全高

47
41
53
21
25
31
33
40
66
69
38
54
41
60
62
26
47
55
78
61
56
69

自重（kg/本）

3600
3000
3000
1500
1800
2200
1800
2200
3600
3600
2200
2900
2200
2900
2900
1500
2200
2200
2900
2200
2900
2900

全長

寸法単位:mm

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4

セット本数

NP03-36
NP04-30
NPW04-30
NP05-15
NP05-18
NP05-22
NPW05-18
NPW05-22
NP06-36
NPW06-36
NP07-22
NP07-29
NPW07-22
NPW07-29
NP09-29
NP10-15
NP12-22
NP15-22
NP15-29（注1）
NP22-22（注1）
NP30-29
NP40-29

型式

60  100  130
60  100  130
60  100  130
60  100  130
60  100  130
60  100  130
60  100  130
60  100  130
60  100  130
60  100  130
60  100  130
60  100  130
60  100  130
60  100  130
60  100  130
60  100  130
60  100  130
60  100  130
      100  130
      100  130
      100  130
      100  130

フックの高さ（A寸法）

320,000
313,200
415,800
207,000
211,100
239,600
307,700
349,300
388,100
532,300
286,000
340,500
415,800
482,400
398,500
228,700
394,400
407,900
656,400
541,700
727,700
966,800

単位:円

標準小売価格（税別）

メモ欄

35以上

35
以
上
10
0

13
0

アングルフックタイプ（鉄製 Aー100・130）

A寸法設定は一覧表をご覧ください。
NP15ｰ29、NP22ｰ22に適用。
A寸法設定は一覧表をご覧ください。
NP15ｰ29、NP22ｰ22に適用。

（注1）

積載荷重

1.5トン／セット

2トン／セット

2.5トン／セット

3トン／セット

3.5トン／セット

4トン／セット

4.5トン／セット

積載荷重

1.5トン／セット

2トン／セット

2.5トン／セット

3トン／セット

3.5トン／セット

4トン／セット

4.5トン／セット

5トン／セット

積載荷重

3トン／セット

4トン／セット

5トン／セット

6トン／セット

7トン／セット

9トン／セット
10トン／セット
12トン／セット

15トン／セット

22トン／セット
30トン／セット
40トン／セット

0706 76



150
27.5

φ18穴
M16ボルト相当

150
27.5

φ18穴

M16ボルト相当

最
大
10
0

35以上

30 4035
以
上

35以上

30 4035
以
上

35以上

30 5035
以
上

建設機械用建設機械用 農業機械用農業機械用 建設機械用建設機械用 農業機械用農業機械用小型建機・農機用小型建機・農機用

NFブリッジNFブリッジ

フック形状詳細
フック形状詳細

●ベロ式フックに外れ防止板を取り付けた特注品の製作も
可能です（￥14,000アップとなります）。

●ベロ式フックタイプは、平ボディー車、ダンプカー用です。
セルフ車には使用できません。
●アングルフックタイプ特注対応で製作可能です。但し、フ
ック部は添付図面となります（￥14,000アップとなります）。

〈アングルフックタイプ〉
トラック等の受け金具に
必ず取り付けてください。

●アルミブリッジ（標準型）は
鉄クローラには使用できま
せん。

●0.8～1.5トンは取手がつき
ます。

●上記以外の特殊仕様につい
てもご相談ください。

●積載荷重の表示は、ブリッジ上に2輪が同時に乗った場合を示します。
●安全にご使用頂く為に軽トラックの荷台高さは670ｍｍ以下にて対応願います。

〈ベロ式フック〉
ブリッジのズレ及び落下防止の為に、荷台後部にベ
ロの穴にあわせて18φの穴をあけ、付属のピンを
差し込んでご使用ください。

0.8～1.2トン
ベロ式フックタイプ、ゴムクローラ・タイヤ用

乗用農機用乗用農機用

アルミブリッジ（標準型）アルミブリッジ（標準型）

0.5～5トン 0.5～1.2トン小型建機小型建機
アングルフックタイプ、ゴムクローラ・乗用タイヤ用

ベロ式フック部

フック部

乗り込み部

乗り込み部

フック部

ベロ式フックタイプ 特注対応品（アングルフック） 特注対応品（外れ防止板付）
3トン以下

4トン以上

※NFブリッジは鉄クローラに使用できません。

オートバイ用オートバイ用

オートブリッジオートブリッジ

750cc以下
軽トラックの後面アオリに対応したチャンネルフックタイプ

40

200

95

φ18穴
M16ボルト相当

特注対応品

70
40
以
上

35以上

〈ベロ式フック〉
ブリッジのズレおよび落下防止の為に、荷台後部に
ベロの穴に合わせで18φの穴をあけ、付属のピンを
差し込んでください。

●ベロ式フックタイプは、平ボディー車、ダンプカー用です。
　セルフ車には使用できません。

建設機械用建設機械用小型振動ローラー等小型振動ローラー等

ローラーブリッジローラーブリッジ

1.5～3.0トン
木張りベロ式フックタイプ（建設機械のタイヤ・クローラ幅に影響なく選定可能）

乗り込み部

ベロフック部　　

ベロ式フックタイプ ●アングルフックタイプ特注対
応で製作可能です。
但し、フック部は添付図面とな
ります（￥14,000アップとな
ります）。

24,200

80,500
95,800

109,800
96,500
97,400

112,300
106,000
114,300
126,100

標準小売価格（税別）

単位:円

標準小売価格（税別）

単位:円

NF08-C6-30
NF08-C8-30
NF08-C9-30
NF10-C7-30
NF10-C8-30
NF10-C9-30
NF12-C8-30
NF12-C9-30
NF12-C10-30

型式

オートL

型式

FP015-21
FP015-27
FP015-36
FP02-27
FP03-27
FPW03-27

型式

1

セット本数

294

全幅

250

有効幅

1800

全長

6.2

自重（kg/本）

55

フレーム高さ

寸法単位:mm

204,500
250,200
314,600
283,200
306,500
347,200

単位:円

標準小売価格（税別）

240
240
240
240
240
360

全幅

2300
2900
3800
2900
2900
2900

全長

123
123
125
125
130
130

寸法単位:mm

全高

17
21
30
24
29
36

自重（kg/本）

2
2
2
2
2
2

セット本数

360
360
360
360
364
370
370
370
374

全幅

300
300
300
300
300
300
300
300
300

有効幅

1950
2550
2850
2250
2550
2850
2550
2850
3000

全長

9
12
13
10
12
14
13
15
17

自重（kg/本）

2
2
2
2
2
2
2
2
2

セット本数

85
85
85
85
90
95
95
98
100

フレーム高さ

寸法単位:mm

294
344
294
344
294
344
344
344
344
360
360
344
344
360
460
364
464
370
470
344
344
344
360
364
464
370
470
370
470
374
474
364
464
370
470
370
470
374
474
380
480
384
484
380
480
384
484
490
494
494
500
500
600
510
610
510
610
510
610
530
630
530
630

全幅

250
300
250
300
250
300
300
300
300
300
300
300
300
300
400
300
400
300
400
300
300
300
300
300
400
300
400
300
400
300
400
300
400
300
400
300
400
300
400
300
400
300
400
300
400
300
400
400
400
400
400
400
500
400
500
400
500
400
500
400
500
400
500

有効幅

1800
1800
2100
2100
2400
2400
1200
1500
1800
2400
2700
1200
1500
2100
2100
2400
2400
2700
2700
900

1200
1500
1800
2100
2100
2400
2400
2700
2700
3000
3000
1800
1800
2100
2100
2400
2400
2700
2700
3000
3000
3600
3600
3000
3000
3600
3600
4000
3000
3600
4000
3000
3000
3600
3600
4000
4000
3000
3000
3600
3600
4000
4000

全長

6
6
7
8
8
8
5
6
7

10
12
5
6
9

11
11
13
13
15
4
5
7
8

10
11
12
13
14
16
16
18
9

11
11
13
13
15
15
18
17
21
25
29
22
24
28
30
35
34
44
53
40
49
57
69
62
75
55
59
66
72
72
78

自重（kg/本）

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

セット本数

×
×
×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

取手

05-C6-25
05-C6-30
05-C7-25
05-C7-30
05-C8-25
05-C8-30
08-C4-30
08-C5-30
08-C6-30
08-C8-30
08-C9-30
10-C4-30
10-C5-30
10-C7-30
10-C7-40
10-C8-30
10-C8-40
10-C9-30
10-C9-40
12-C3-30
12-C4-30
12-C5-30
12-C6-30
12-C7-30
12-C7-40
12-C8-30
12-C8-40
12-C9-30
12-C9-40
12-C10-30
12-C10-40
15-C6-30
15-C6-40
15-C7-30
15-C7-40
15-C8-30
15-C8-40
15-C9-30
15-C9-40
15-C10-30
15-C10-40
15-C12-30
15-C12-40
20-C10-30
20-C10-40
20-C12-30
20-C12-40
20-C4M-40
30-C10-40
30-C12-40
30-C4M-40
40-C10-40
40-C10-50
40-C12-40
40-C12-50
40-C4M-40
40-C4M-50
50-C10-40
50-C10-50
50-C12-40
50-C12-50
50-C4M-40
50-C4M-50

型式

35,600
39,000
38,700
43,600
42,200
48,900
30,600
36,900
46,800
64,100
77,800
31,200
37,500
64,700

101,000
73,900

111,600
81,600

121,700
35,800
39,200
52,600
58,700
66,500

109,500
92,700

121,100
102,400
125,800
116,000
131,600
69,800
86,300
84,900

116,200
110,900
124,900
133,100
147,400
148,400
164,800
178,500
198,400
178,100
191,300
206,800
229,600
255,600
214,400
259,100
298,100
289,900
312,600
339,600
366,000
369,100
399,700
301,700
324,400
355,200
381,300
385,000
413,200

標準小売価格（税別）

単位:円

60
60
65
65
65
65
60
65
75
85
85
65
75
85
85
90
90
95
95
65
75
85
85
90
90
95
95
98
98

100
100
90
90
95
95
98
98

100
100
103
103
105
105
103
103
105
105
108
110
110
115
115
115
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150

フレーム高さ

寸法単位:mm

積載荷重

0.8トン／セット

1.0トン／セット

1.2トン／セット

積載荷重

積載荷重

280kg／本

0.8トン／セット

0.5トン／セット

1.0トン／セット

1.2トン／セット

1.5トン／セット

2.0トン／セット

3.0トン／セット

4.0トン／セット

5.0トン／セット

積載荷重

1.5トン用

2.0トン用

3.0トン用
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20°

建設機械用建設機械用 農業機械用農業機械用小型建機・農機用小型建機・農機用

アルミブリッジ（歩行型）アルミブリッジ（歩行型）

0.5～3トン
アングルフックタイプ、乗用タイヤ・歩行タイプ用

フック部

乗り込み部

フック形状詳細

〈アングルフックタイプ〉
トラック等の受け金具に
必ず取り付けてご使用く
ださい。

アングルフックタイプ

35以上

30 4035
以
上

安全にご利用いただくために

フックは確実に取付けてご使用ください
〈アングルフックタイプ〉
必ず受け金具にかみあっているか、底部にフック先端があたっていないかを確認してください。

〈ベロ式フックタイプ〉
トラックの荷台後部にベロの根本がくるようにセットし、フックの先端が荷台と接触してい
るか必ず確認してください。
ブリッジのズレ防止の為に、荷台後部にベロの穴に合わせてφ18の穴を開け、付属のピン
をさしてご使用ください。なお、ベロ式フックタイプは平ボディー車、ダンプカー用です。セ
ルフ車には使用できません。

ブリッジ長さは荷台高さの2.8～3.3倍でご使用ください
トラック等の荷台に取り付けた時、傾斜角度の目安を20度内外でご使用されることを推
奨いたします。
荷台の高さの2.8～3.3倍の長さのブリッジをご使用いただければ、ほぼ最適です。

ブリッジのセットに注意してください
トラック等に取り付けたあと、使用する前に左右が平衡か、左右の端部が地面に接地して
いるか、フックが正常にかかっているかを確認してください。
左右のブリッジに平均して荷重がかかるようにご使用ください。軟地、坂道等での使用は
さけ、堅固で平らかな地面の上でご使用ください。

静かに昇降してください
作業機の昇降時に急発進、急ブレーキ、急ハンドル等は大変危険ですから行なわないでください。
またブリッジのフレーム上に車輪、クローラ等が乗り上がらないように注意して走行してくださ
い。破損の原因となる恐れがあります。
横浅（ステップ）の破損要因になりますので、下降時、機体後部だけ掛かった状態になりましたら
特にゆっくり走行してください。

その他
パワーブリッジ、ローラーブリッジの上板は本体との緩衝材の役目ですが消耗品ですので
傷みの激しいものはお早めに交換するよう、おすすめします。
ローラーをご使用の場合は、昇降時にすべる危険がありますので、ウインチ等をご使用ください。

ご使用前にブリッジの異常の有無を確認してください
ご使用前には必ず細部の点検確認をしてください。
万一、亀裂や損傷等がありましたら、大変危険ですのでご使用をおやめください。

加工や改造は行なわないでください
熱を加えた溶接等の加工やその他の改造は強度不足の原因になりますのでおやめください。
ブリッジのヘコミ等損傷の大きい場合は、お早めに新しいものとお取り替えくださるようおす
すめします。

積載重量をお守りください
表示されている積載重量以上の作業機の昇降には使用しないでください。
特にアタッチメントを装着した場合は、作業機全体の重量にご注意ください。

caution

アングルフックタイプ ベロ式フックタイプ

●アルミブリッジ（歩行型）鉄
クローラには使用できません。
●0.8～1.5トンは取手がつ
きます。

●アルミブリッジ（標準型）と
比較してステップ間隔が狭
くなっています。
●上記以外の特殊仕様につい
てもご相談ください。
●2.3トン用アルミブリッジ（歩
行型）は滑り止め加工をし
ていません。

0.5トン
安全性を追求した特殊突起形状により滑りにくく安定した乗降を実現

マルチブリッジ・M-1マルチブリッジ・M-1

建設機械用建設機械用 農業機械用農業機械用

フック部

0.5トン／セット

積載荷重

310

全幅

300

有効幅

1870

全長

寸法単位:mm

60

フレーム高さ

7

自重（kg/本）

2

セット本数

M-1

型式

50,800

標準小売価格（税別）

単位:円

小型建機・農機他 多目的用途小型建機・農機他 多目的用途

単位:円

37,700
42,200
44,000
47,000
47,000
53,900
52,200
73,700
72,100

105,400
87,500

123,100
96,900

135,100
67,600
74,400

115,000
102,300
129,200
114,500
136,800
126,500
144,600

92,300
121,800
120,700
135,200
144,300
159,500
162,600
172,400
195,800
207,100
211,400
249,300
245,700
287,300

標準小売価格（税別）

05-CA6-25
05-CA6-30
05-CA7-25
05-CA7-30
05-CA8-25
05-CA8-30
08-CA6-30
08-CA8-30
10-CA7-30
10-CA7-40
10-CA8-30
10-CA8-40
10-CA9-30
10-CA9-40
12-CA6-30
12-CA7-30
12-CA7-40
12-CA8-30
12-CA8-40
12-CA9-30
12-CA9-40
12-CA10-30
12-CA10-40
15-CA7-30
15-CA7-40
15-CA8-30
15-CA8-40
15-CA9-30
15-CA9-40
15-CA10-30
15-CA10-40
15-CA12-30
15-CA12-40
20-CA10-40
20-CA12-40
30-CA10-40
30-CA12-40

型式

×
×
×
×
×
×
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
×
×
×
×

取手

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

セット本数

7
7
8
8
8
8
8

11
10
12
12
14
14
17
9

11
13
12
15
15
17
18
20
11
15
13
17
16
20
19
23
26
31
26
33
38
46

自重（kg/本）

60
60
65
65
65
65
75
85
85
85
90
90
95
95
85
90
90
95
95
98
98
100
100
95
95
98
98

100
100
103
103
105
105
103
105
110
110

寸法単位:mm

フレーム高さ

1800
1800
2100
2100
2400
2400
1800
2400
2100
2100
2400
2400
2700
2700
1800
2100
2100
2400
2400
2700
2700
3000
3000
2100
2100
2400
2400
2700
2700
3000
3000
3600
3600
3000
3600
3000
3600

全長

250
300
250
300
250
300
300
300
300
400
300
400
300
400
300
300
400
300
400
300
400
300
400
300
400
300
400
300
400
300
400
300
400
400
400
400
400

有効幅

294
344
294
344
294
344
344
360
360
460
364
464
370
470
360
364
464
370
470
370
470
374
474
370
470
370
470
374
474
380
480
384
484
480
484
494
494

全幅積載荷重

0.5トン／セット

0.8トン／セット

1.0トン／セット

1.2トン／セット

1.5トン／セット

2.0トン／セット

3.0トン／セット
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発展する
未来へ続く道に、

力強く
“橋”を架ける－

日軽アルミブリッジ

総合カタログ

建設
機械用
建設
機械用

農業
機械用
農業
機械用

14.10

日軽アルミブリッジ

２０１４年価格改定版

製品のお問い合わせ・ご注文窓口

防災・特需ビジネスユニット
 〒140-0002 東京都品川区東品川2-2-20
☎03ｰ5461ｰ8364   FAX. 03ｰ5461ｰ8315


